 Załącznik nr 2 
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa, adres i telefon Wykonawcy:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Szkoła Podstawowa nr12 w Starachowicach im Mikołaja Kopernika 27-200 Starachowice ul. Słoneczna 1A
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „ zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu „ Laboratoria Przyszłości” :
Oświadczam, że:
Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie: 
Cena brutto…………………………………….. zł
 Słownie cena brutto  : …………………………………………………………………………………………………
1. Oświadczam,że uczestnicząc w procedurze  wyboru  wykonawcy na realizację niniejszego  zapytania :
· cena brutto obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
· spełniam warunki udziału w postepowaniu i wszelkie wymagania zawarte 
w zapytaniu ofertowym,
· uzyskałem od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do  rzetelnego sporządzenia niniejszej ofert,
· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej w wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Potwierdzam wykonanie zamówienia do  dnia: …………………………………………………………………………………………
3. Wyrażam  na 14 – dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury, na rachunek wskazany na fakturze.
4. Udzielam gwarancji wynoszącej: ……………………………………………………………………………………m-cy.
Załącznikami do  niniejszej ofert są:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Data :                                                                                      Pieczęć i podpis  Wykonawcy:





(pieczęć wykonawcy)


WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH (wyposażenie podstawowe)
	Lp.
	Rodzaj przedmiotu:
	Opis/parametry szczegółowe:
	ilość
	Wartość jedn. brutto
	Wartość brutto

	1.
	Drukarka Banach School z 5-letnim pakietem wsparcia 
	Drukarka 3D z 5-letnim programem wsparcia szkoły oraz z biblioteką modeli 3D. Bibliotek modeli zintegrowanych z drukarką dostępna online a w niej 500 projektów podzielonych na przedmioty szkolne zgodne z podstawą programową. Dane techniczne: technologia: FDM, pole robocze: 210 x 210 x 210 mm z podświetleniem, stół roboczy: wymienny, obudowa drukarki: przezroczysta i zabudowana, podgląd wydruku: stacjonarny i zdalny za pośrednictwem sieci Wi-Fi, polskie menu, wyświetlacz: dotykowy, kolorowy o przekątnej 2,4, łączność: Bluetooth, Wi-Fi, USB, karta SD, kamera: tak, obsługiwane typy plików: STL, OBJ, prędkość druku: 20-120 mm/s, średnica dyszy: 0,4 mm, temperatura druku: 180-260 stopni, wysokość warstwy: 0,1-0,4 mm, obsługiwany filament: PLA, ABS, obsługiwana średnica filamentu: 1,75 mm, wymiary drukarki: 385 x 380 x 425 mm, waga: 7,5 kg, certyfikaty: CE, FCC, ROSH, REACH, oprogramowanie: TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA Simplify3D, półautomatyczne poziomowanie stołu zapewniające mniejszą awaryjność urządzenia, czujnik końca filamentu, lekka obudowa. W zestawie: 1 kg filamentu PLA, karta SD, akcesoria do obsługi wydruku: cążki, szpachelka i pęseta, trzy oprogramowania z licencją otwartą dla szkół do projektowania modeli 3D, dwa oprogramowania z licencją otwartą dla szkół do przygotowania modeli do druku 3D w tym program Banach 3D, instrukcja Jak wdrożyć druk 3D w szkole ? na cały rok szkolny, szkolenie online dla nauczycieli, dostęp do platformy szkoleniowo-edukacyjnej educhmura.pl: : podręcznik, podstawowe filmy instruktażowe dla nauczycieli i uczniów w warunkach szkolnych, webinaria z zastosowaniem druku 3D w szkole, 100 przykładowych scenariuszy zajęć, wsparcie techniczne: konsultacje telefoniczno-mailowe przez cały okres użytkowania drukarek Banach 3D.
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	2.
	Drukarka 3D Banach School 
	Drukarka 3D z biblioteką modeli 3D. Bibliotek modeli zintegrowanych z drukarką dostępna online a w niej 500 projektów podzielonych na przedmioty szkolne zgodne z podstawą programową. Dane techniczne: technologia: FDM, pole robocze: 210 x 210 x 210 mm z podświetleniem, stół roboczy: wymienny, obudowa drukarki: przezroczysta i zabudowana, podgląd wydruku: stacjonarny i zdalny za pośrednictwem sieci Wi-Fi, polskie menu, wyświetlacz: dotykowy, kolorowy o przekątnej 2,4, łączność:> Bluetooth, Wi-Fi, USB, karta SD, kamera: tak, obsługiwane typy plików: STL, OBJ, prędkość druku: 20-120 mm/s, średnica dyszy: 0,4 mm, temperatura druku: 180-260 stopni, wysokość warstwy: 0,1-0,4 mm, obsługiwany filament: PLA, ABS, obsługiwana średnica filamentu: 1,75 mm, wymiary drukarki: 385 x 380 x 425 mm, waga: 7,5 kg, certyfikaty: CE, FCC, ROSH, REACH, oprogramowanie: TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA Simplify3D, półautomatyczne poziomowanie stołu zapewniające mniejszą awaryjność urządzenia, czujnik końca filamentu, lekka obudowa. W zestawie: 1 kg filamentu PLA, karta SD, akcesoria do obsługi wydruku: cążki, szpachelka i pęseta, trzy oprogramowania z licencją otwartą dla szkół do projektowania modeli 3D, dwa oprogramowania z licencją otwartą dla szkół do przygotowania modeli do druku 3D w tym program Banach 3D, instrukcja ?Jak wdrożyć druk 3D w szkole ? na cały rok szkolny?, szkolenie online dla nauczycieli, dostęp do platformy szkoleniowo-edukacyjnej educhmura.pl: : podręcznik, podstawowe filmy instruktażowe dla nauczycieli i uczniów w warunkach szkolnych, webinaria z zastosowaniem druku 3D w szkole, 100 przykładowych scenariuszy zajęć, wsparcie techniczne: konsultacje telefoniczno-mailowe przez cały okres użytkowania drukarek Banach 3D.
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	3.
	Szkolenie stacjonarne z druku 3D Banach School

	Szkolenie stacjonarne nauczycieli w siedzibie zamawiającego.
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	4.
	Laptop multimedialny
	Parametry minimalne:
Procesor: i3 lub równoważny AMD 
Pamięć RAM: 8 GB
Dysk twardy: SSD 512 GB
Zintegrowana karta graficzna 
Ekran: 15,6   LED 1920 x 1080 (Full HD) 
System operacyjny: Windows 10. 
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	5.
	Filament PLA 1 kg. różne kolory. 

	W laboratorium 3D można wydrukować do 20 sztuk obiektów 3D (podana ilość jest szacunkowa i zależy od stopnia skomplikowania projektu).
Specyfikacja produktu:
średnica zwoju: 1,75 mm
długość: 320 m = 1 kg filamentu PLA 
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	6.
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Atmega2560 najbardziej kompletny zestaw startowy dla Arduino
	Zestaw składający się z: 25 x LED (biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony), 1 x RGB LED, 10 x kondensatorów ceramicznych (22pf i 104pf), 2 x fotorezystorów, 1 x termistor, 5 x prostownik diodowy (1N4007), 4 x Kondensator elektrolityczny (10UF 50V i 100UF 50V), 10 x tranzystor NPN (PN2222 i S8050), 1 x przełącznik nachylenia, 5 x Przycisk (mały), 1 x 1 cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz, 1 x 4 cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz, 1 x czujnik dźwięku moduł, 1 x Moduł LCD1602 (z głowicą pinową), 1 x IC L293D, 1 x IC 74HC595, 1 x aktywny brzęczyk, 1 x pasywny brzęczyk, 1 x moduł RTC, 1 x DHT11 moduł temperatury i wilgotności, 2 x potencjometr, 1 x Moduł enkodera obrotowego, 1 x moduł joysticka, 1 x moduł klawiatury, 1 x Przekaźnik 5V, 1 x odbiornik podczerwieni moduł, 1 x MEGA2560 płyta kontrolera, 1 x stykowa płytka prototypowa, 1 x Silnik SEVVO (SG90), 1 x silnik krokowy, 1 x ULN2003 silnik krokowy płyta sterownicza, 1 x płytka prototypowa, 1 x moduł zasilania (ostrzeżenie: napięcia nie może być wyższe niż 9V), 1 x HC-SR501 czujnika ruchu PIR, 1 x czujnik ultradźwiękowy, 1 x Moduł GY-521 (z głowicą pinową), 1 x 3V serwo-silnik, 1 x MAX7219 moduł, 1 x pilot zdalnego sterowania, 1 x Zasilacz 9V 1A, 1 x 65 kabel mostkujący, 1 x czujnik poziomu wody, 1 x kabel USB, 1 x Moduł RFID RC522, 120 x rezystorów (10R/100R/220R/330R/1K/2K/5K1/10K/ 100K/1M), 20 x przewodów damsko-męskich.
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	7.
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Zestaw 37 czujników i modułów Sensor Kit Arduino 
	Zestaw składający się z: pudełka, wprowadzenia do modułu, płyty CD z samouczkiem, modułu joysticka do gier PS2, modułu odbiornika podczerwieni, modułu czujnika laserowego, modułu czujnika temperatury i wilgotności DHT1, modułu czujnika nadajnika podczerwieni, modułu przekaźnika 1 kanał 5V, modułu czujnika unikania przeszkód IR, modułu czujnika dotyku, modułu czujnika dźwięku, modułu 3 kolorowych diód LED DIP, modułu czujnika płomienia, modułu 3 kolorów LED SMD, liniowego magnetyczny czujnika Halla, modułu niebieskiego enkodera obrotowego, modułu cyfrowego czujnika temperatury, modułu brzęczyka aktywnego, modułu brzęczyka pasywnego, modułu zepsutego światła, modułu cyfrowego czujnika temperatury, modułu z uszkodzonym światłem, modułu czujnika temperatury DS18B20, modułu dwukolorowych diod LED 5mm, modułu przełącznika uchylnego, modułu 7 kolorowych migających diod LED, modułu oporu światłoczułego, modułu przełącznika wibracyjnego, modułu czujnika pukania, modułu śledzącego TCRT5000, modułu przełącznika tachile,  HC-SR04, czujnika ultradźwiękowwgo 4 pin, GY-521 MPU6050 z lutowaniem, HC-SR501, czujnika ruchu PIR Zielony, LCD1602 Niebieskie podświetlenie z lutowaniem, DS3231 AT24C32 IIC modułu bez baterii, MB102 modułu zasilacza do płyty głównej 3.3V 5V, 4*4, przełącznika membranowego, klawiatury matrycowej, czujnika wykrywania poziomu wody deszczowej.
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	8.
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Najbardziej kompletny samouczek dotyczący zestawu startowego dla Arduinu UNO R3

	Zestaw składający się z: 25szt LED ( biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony), 1 szt. LED RGB, 10szt Kondensator ceramiczny (22pf & 104pf), 2szt Fotorezystor, 1 szt. Termistor, 5szt Dioda prostownicza (1N4007), 4szt Kondensator elektrolityczny (10UF 50V & 100UF 50V), 10szt Tranzystor NPN (PN2222 & S8050 ), 1 szt. Przełącznik uchylny, 5szt Przycisk (mały), 1 szt. 1 cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz, 1 szt. 4 cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz, 1 szt. Moduł czujnika dźwięku, 1 szt. LCD1602 niebieskie podświetlenie z możliwością lutowania, 1 szt. Układ scalony L293D, 1 szt. Układ scalony 74HC595, 1 szt. brzęczyk aktywny, 1 szt. brzęczyk pasywny, 1 szt. Moduł RTC, 1 szt. DHT11 Moduł temperatury i wilgotności, 2szt Potencjometr, 1 szt. Moduł enkodera obrotowego, 1 szt. Moduł Joystick, 1 szt. Moduł klawiatury, 1 szt. Przekaźnik 5V, 1 szt. Moduł odbiornika IR, 1 szt. UNO R3 Controller Board, 1 szt. Płytka, 1 szt. Serwomotor (SG90), 1 szt. Silnik krokowy, 1 szt. Płytka sterownika silnika krokowego ULN2003, 1 szt. Rozszerzenie prototypu, 1 szt. MB102 Płyta główna Moduł zasilacza 3.3V 5V, 1 szt. HC-SR501 PIR Motion Sensor Green, 1 szt. Czujnik ultradźwiękowy, 1 szt. GY-521 MUP6050 Moduł (z lutowaniem), 1 szt. Silnik 3V DC z przewodem, 1 szt. MAX7219 Moduł z przewodem, 1 szt. Pilot zdalnego sterowania (bez baterii), 1 szt. 9V 1A Adapter wtyczki UE, 1 szt. 65 przewodów połączeniowych, 1 szt. Czujnik wykrywający poziom wody deszczowej, 1 szt. Kabel USB, 1 szt. Bateria 9V DC, 1 szt. Moduł RC522 RFID, 120szt Rezystory (10R/100R/220R/330R/1K/2K/5K1/10K/100K/1M), 20szt Przewód Dupont żeńsko-męski.
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	9.
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Rozszerzenie zestawu startowego do nauki Arduino dla UNO R3

	Zestaw rozszerzający do nauki Arduino dla uno R3. W zestawie musi się znaleźć: 1 szt. Płyta CD z instrukcjami, 1 szt. UNO R3, 1 szt. Wysokiej jakości pudełko detaliczne, 1 szt. Kabel USB, 1 szt. 65 przewodów połączeniowych, 1 szt. 6 Pin Dupont Line (męski-żeński), 1 szt. 400 punktowa płytka konstrukcyjna nie wymagająca lutowania, 1 szt. Płytka przedłużająca , 1 szt. 9V 1A EU Plug Adapter, 1 szt. MPU 6050 Moduł żyroskopu, 1 szt. Hc-sr04 Moduł czujnika ultradźwiękowego, 1 szt. UNL2003 Driver Board, 1 szt. Silnik DC, 1 szt. 5V 4-fazowy silnik krokowy, 1 szt. Servo SG90 9g 180 stopni, 1 szt. LCD1602 Blue Light, 1 szt. Moduł joysticka do gier PS2, 1 szt. Moduł przekaźnika drogowego, 1 szt. Złącze baterii 9V, 1 szt. RGB ED CC, 25szt LED (biały, czerwony, zielony, żółty, niebieski), 100szt Rezystorów (10R,100R,220R,330R,1K,2K,5.1K, 10K, 100K,1M), 5szt PN2222,BC547 i BC557, 5szt Diody 1n4001, 1 szt. Termistor, 5szt Kondensator 22pf i 1uf, 2szt 50V 10uf Kondensator i 50V 100UF Kondensator, 2szt Potencjometr 50K, 1 szt. Brzęczyk pasywny, 1 szt. 74HC595N, 1 szt. MAX7219, 1 szt. L293D, 1 szt. Głowica odbiorcza podczerwieni, 2szt 5mm LDR, 5szt Przełącznik przyciskowy, 1 szt. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (bez baterii), 1 szt. Jedna tuba cyfrowa, 1 szt. Cztery cyfrowe, 1 szt. 8*8 tuba matrycy punktowej, 1 szt. US1881 TO-92.
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	10.
	Stacja lutownicza z gorącym powietrzem
Yihua
	Stacja lutownicza 2w1 z czytelnym wyświetlaczem LED. Urządzenie musi posiadać precyzyjną kontrolę temperatury, mikrokomputerową kontrolę PID i zamkniętą pętlę czujników. Ogólna specyfikacja urządzenia: napięcie znamionowe: AC: 230V +/- 10% 50Hz, moc całkowita: 750W +/- 10% (maksymalna), środowisko pracy: 0-40 stopni C; wilgotność względna <80%, temperatura przechowywania: -20-80 stopni C; wilgotność względna <80%. Pistolet na gorące powietrze: napięcie robocze: AC: 220V +/- 10% 50Hz, moc wyjściowa: 700W +/- 10%, zakres temperatur: 100 ~ 480 stopni C; natężenie przepływu gazu: 120L/min (maksymalne), stabilność temperatury: +/- 2 stopnie C (statyczna). Lutownica: napięcie pracy: AC: 26V +/- 10% 50Hz, moc wyjściowa: 40W +/- 10%, zakres temperatur: 200 ~ 480 stopni C, stabilność temperatury: +/- 2 stopnie C (statyczna), impedancja uziemienia końcówki: <2 ohm, napięcie między końcówką a podłożem: <2mV.
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	11.
	Drut lutowniczy

	Spoiwo lutownicze bezołowiowe, stworzone na bazie cyny i miedzi. Wymiary: 22 x 50 x 50 mm, temperatura lutowania: 227 stopni.
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	12.
	Pasta lutownicza 20g

	Pasta do lutowania ułatwiająca lutowanie elementów miedzianych, srebrzonych, cynkowanych i niklowanych. Resztki topnika po pracy nie powodują korozji na elementach nieżelaznych i mogą pozostać na spoinach. Opakowanie: puszka o pojemności 20 g.
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	13.
	Mikrofon kierunkowy nakamerowy Synco M3 kardioidalny z odsłuchem

	Nakamerowy, pojemnościowy mikrofon kardioidalny z odsłuchem, który pozwala na rejestrowanie najdrobniejszych szczegółów. Mikrofon musi posiadać 3-stopniową regulację wzmocnienia, filtr górnoprzepustowy 100Hz i poręczne akcesoria, które ułatwiają pracę. Mikrofon  z redukcją szumów i hałasów. Brak konieczności instalowania sterowników. W zestawie: bawełniana osłona przeciwwiatrowa, amortyzator redukujący wstrząsy, płócienna torebka, kable TRS/TRRS 3,5 mm. Wymiary: śr. 3,2 cm, dł. 18,6 cm. Waga: 52 g.
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	14.
	Zestaw Lampa Mini Boom Żuraw Oświetleniowy Softbox + Żarówka fotograficzna 85W

	Softbox wyposażony w długi wysięgnik mający od 120 do 140 cm, składana konstrukcja, uniwersalny pod względem kompatybilnych sprzętów i elementów oraz pod względem wykorzystania. W zestawie żarówka fotograficzna o stałym świetle o temperaturze minimum 5500K. W zestawie: lampa softbox z dyfuzorem, statyw aluminiowy, ramię wysięgnika, worek do obciążania, żarówka 85 W ze światłem ciągłym o wydajności 400W. Wymiary lampy: 50 x 70 cm, wysokość statywu: 0,8 do 2 m, udźwig statywu: do 3 kg, długość ramienia: 53-133 cm.
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	15.
	Aparat cyfrowy Lustrzanka Canon EOS 800D + 18-55 mm f/4-5.6 IS STM

	Komplet musi zawierać: korpus EOS 800D, obiektyw 18-55 IS STM, dekiel do korpusu, dekle do obiektywu, pasek, akumulator Li-ion LP-E17, ładowarkę, instrukcję w języku polskim na płycie CD.
Specyfikacja: liczba efektywnych pikseli [mln]: 24,2, typ matrycy: CMOS, rozmiar matrycy: APS-C, czas otwarcia migawki 30-1/4000s, bulb, rozmiar LCD 3,0”, rozdzielczość LCD [piksele] TFT, 1040000, autofokus 45 krzyżowych punktów AF (45 krzyżowych punktów AFf/5,6, 27 punktów f/8 (9 krzyżowych), punkt centralny f/2,8 oraz podwójny punkt krzyżowy f/5,6)1, czułość ISO 100-25600 (51.200), balans bieli (auto, światło dzienne, cień, chmury, żarówka, jarzeniówka, lampa błyskowa, własny), lampa błyskowa (wbudowana, gorąca stopka), filmowanie w jakości Full HD z dźwiękiem, format zapisu danych: RAW, JPG, RAW+JPG, menu w języku polskim, pamięć SD, SDHC, SDXC, zasilanie LP-E17, waga [g] 730, wymiary 131x99,9x76,2 mm.
Cechy produktu: matryca APS-C o rozdzielczości 24,2MP. Optyczny wizjer i odchylany ekran dotykowy. Możliwość bezprzewodowego przesyłania zdjęć do smart fonów i tabletów. Autofokus z 45 – punktami krzyżowymi. Gwarancja minimum 24 miesiące.   
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	16.
	Adobe Premiere Elements 2021

	Program do tworzenia, montowania, porządkowania i udostępniania wideo. Licencja na jednego użytkownika, cyfrowa (ESD), nowa, komercyjna, wieczysta. Program przeznaczony na system operacyjny Windows. Producent: Adobe.
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	17.
	Zestaw mikrofonów nagłownych VHF Vonyx WM522B

	Zestaw mikrofonowy z możliwością transmisji bezprzewodowej. Funkcje systemu: dwa bodypacki, podwójna konstrukcja częstotliwości, wysoki stosunek sygnału do szumu i więcej. W zestawie: 2x mikrofon nagłowny oraz 2x mikrofon krawatowy, 2x bodypack pracujący na różnych częstotliwościach VHF, podwójny odbiornik, wyświetlacz, wyjście 6,3 mm. Dane techniczne: częstotliwość: 200.175MHz / 201.400MHz, pasmo przenoszenia: 40Hz-20kHz, bateria 2x AA, zasilanie: 240VAC / 50Hz, wymiary: odbiornik - 160 x 210 x 40mm, bodypack - 115 x 65 x 20mm, waga: odbiornik  900 gr, bodypack  200gr.
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	18.
	LEGO SPIKE Essential
	Narzędzie do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 1-3 szkoły Zestaw musi zawierać 449 elementów. 
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	19.
	Pracownia LEGO Education SPIKE Prime 6 op.

	Elementy składowe pracowni:

-LEGO SPIKE Prime #45678 (6 sztuk)
-RoboCamp? -biblioteka modeli 3D, scenariusze zajęć oraz szkolenia, dostęp dla szkoły dla 1 nauczyciela na okres 12 miesięcy (1 sztuka)
Opis pracowni:
Pracownia wyposażona w zestawy LEGO Education SPIKE. 
Musi zawierać gotowe scenariusze lekcji oraz multimedialne materiały dydaktyczne RoboCamp dla uczniów i dla nauczycieli. 
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	20.
	LEGO Education SPIKE Prime
	Zestaw LEGO Education SPIKE Prime to narzędzie do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Zestaw zawiera 528 klocków .
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	21.
	Robot Photon EDU - pakiet rozszerzony.

	Specyfikacja: Akumulator: 2600 mAh, ładowanie: poprzez micro USB - do 3 h (przewód w zestawie),sterowanie / programowanie: aplikacja Android / iOS, komunikacja: Bluetooth 4.0,wykrywa światło / ciemność, wyczuwa dotyk, mierzy odległość od przeszkód, komunikuje się z innymi robotami, mierzy przejechaną odległość, wie o jaki kąt się obrócił, posiada magnetyczne gniazda na akcesoria, wyraża emocje poprzez wydawany dźwięk, słyszy głośne dźwięki, rozpoznaje kontrast podłoża (białe / czarne),zmienia kolor podświetlenia. Wymiary: 172 x 170 x 190 mm, waga: 690 g. Pakiet rozszerzony zawiera dedykowaną matę edukacyjną.
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	22.
	Szafka z pojemnikami na drukarkę 3D i filamenty

	Stolik meblowy z szafką na drukarkę 3D i filamenty wykonany z płyty meblowej w kolorze brzozy o grubości 18 mm oraz płyty MDF w kolorze szarym o grubości 12 mm. Szafka musi być wyposażona w 6 głębokich pojemników plastikowych: 3 białe i 3 szare oraz parę drzwi z zamkiem. Wnętrze szafki wyposażone w  2 półki. Na tylnej ścianie powinny być zamontowane 3 uchwyty na rolki z filamentem oraz 2 boczne ograniczniki do drukarki. Szafka musi posiadać 5 plastikowych nóżek w kolorze beżowym, ktore mogą być wymienione na kółka meblowe. Wymiar szafki 103,7 x 57 x 181,8 cm, wysokość blatu stolika 104 cm.

	2
	
	

	23.
	Gimbal ręczny FeiyuTech G6 Max

	Gimbal dostosowany do użytkowania z urządzeniami mobilnymi i kamerą typu GoPro. Posiada system szybkiego montażu ułatwiający zamontowanie kamery. Produkt musi posiadać 5 różnych trybów stabilizacji dla uzyskania jak najlepszych efektów nagrań. Tryb panorama pozwalający na płynny ruch obrotowy uchwytu ale z zachowaniem stałego położenia względem linii horyzontu. Tryb blokady - obiektyw zachowuje stały kierunek  obrót na wszystkich osiach jest zablokowany w zadanej pozycji. Tryb śledzenia  w tym trybie aparat/kamera płynnie podąża za ruchem obrotowym uchwytu oraz w kierunku góra - dół. Tryb śledzenia wieloosiowego, obiektyw aparatu/kamery płynnie podąża za ruchem uchwytu gimbala we wszystkich trzech osiach. Tryb szybkiej reakcji,  aparat/kamera podąża szybko za ruchem obrotowym uchwytu, zachowując jednocześnie stałe położenie względem linii horyzontu. Użytkownik powinien mieć możliwość skorzystania z funkcji takich jak: manualne ustawianie pozycji, autopanorama, obrót 360, selfie, układ pionowy i poziomy. Gimbal musi mieć zainstalowany moduł Bluetooth, WiFi oraz port USB. Waga około 665 g, zasilanie: wbudowany akumulator pozwalający do 9 godzin pracy na jednym ładowaniu, udźwig do 1200g, kolor: czarny.
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	24.
	Mikroskop cyfrowy 20?500x z ekranem LCD i kamerą 5Mpix

	Mikroskop cyfrowy LCD  z wyświetlaczem LCD 3,5”   i aparatem cyfrowym 5 megapikseli. Urządzenie zawiera panel LCD z 4- krotnym zoomem. 
 Specyfikacja urządzenia:
 Czujnik obrazu: wysokiej jakości przetwornik obrazu 5M.
 Powiększenie: 20x - 200x - 500x.
 Rozdzielczość panelu: 12M, 8M, 5M, 3M.
 Obiektyw: wysokiej jakości soczewka mikroskopu.
 Wyświetlacz: panel TFT 3,5”, współczynnik 4: 3.
 Źródło światła: 8 diod LED z regulacją jasności.
 Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 800 mAh.
 Format plików wideo: VGA, QVGA.
 Czas pracy: 2 godziny,  czas ładowania: 2 godziny.
 Liczba klatek na sekundę: 30.
 Adapter: wejście: 100-240V, 50 / 60Hz  wyjście: 5 V, 1 A
 Obsługa kart pamięci Micro SD do 32GB.
 Języki OSD: angielski / niemiecki / francuski / hiszpański / włoski / portugalski / japoński / chiński.
 Oprogramowanie w pakiecie: Win/Mac: Portable Caputure Plus z pomiarem. 
  Android: TinyScop.
 Wymiary: 149 x 104 x 227 mm
 Waga: 745 g (z baterią)
 Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego:
 System operacyjny: Windows 7/8/10 lub późniejszy(11).  Android 4.0 lub późniejszy  Mac 10.14 lub późniejszy.
 CPU: Pentium 11 lub wyżej.
 RAM: 512 MB.
 Interface: USB port 2.0.
 Wyposażenie standardowe: 
 mikroskop cyfrowy LCD,
 zasilacz sieciowy,
 bateria litowa,
 kabel USB,
 kabel telewizyjny,
 płyta CD z oprogramowaniem,
 instrukcja obsługi,
 tkanina do czyszczenia.
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	25. 
	Długopisy Banach 3D

	Pracownia składa się z następujących elementów: 
- długopisy 3D - 6 szt. 
- power bank do korzystania z długopisów 3D bez zasilania - 6 szt. 
 - materiał do druku (3 kolory filamentu PLA po 1kg) 
- szablony do pracy w klasie z długopisami 3D 
 - poradnik metodyczny do przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia/przyroda 
- filmy instruktażowe dla nauczycieli z obsługi drukarki Banach 3D.
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	26. 
	Skaner 3D Shining3D EinScan-SE

	Skaner nie może wykorzystywać lasera.  Urządzenie musi być kompatybilne z drukarkami 3D „Banach”. Skaner musi posiadać funkcję automatycznego tworzenia siatki w celu uzyskania wodoszczelnych danych 3D. W skład skanera 3D musi wchodzić oprogramowanie EinScan-SE / SP. Urządzenie musi posiadać funkcje wypełniania otworów, wygładzanie i wyostrzanie, a także może ponownie dostosować dane, koordynuje w procesie przetwarzania końcowego, aby zapewnić doskonałe dane 3D do kolejnych zastosowań. Wymiary skanu: min. 30 × 30 × 30 mm, maks. 700 × 700 × 700 mm. Dokładność skanowania: do 0,1 mm. Oprogramowanie: Windows 7, 8, 10 lub 11 64bit. Łączność  USB 3.0. Format plików: OBJ, STL, ASC, PLY.
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