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Lp. | Podstawe | ) Oplis | wyillczenia B | lm. | Poszez | Rezem
Remont zapleczs hell sporiowe]
1 Remont czedci szatniowej
1.1 Roboty przygotowawcze
11KNR 4-01 Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.]10354-04
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
1
1.45*2 m? 2.900
RAZEM 2.900
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV m?2
d.1.|/0818-05
1
18*1.5 m? 27.000
RAZEM 27.000
4/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1./0426-02
1
18%2*1.5 m2 54.000
RAZEM 54.000
1.2 Podioga
5|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./1202 1134-01
2
18%1.54+2.84%4.87+1.09*1.09+3.97°4.86 m2 61.313
RAZEM 61.313
6/NNRNKB (2.VIl) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z Zaprawy samopoziomujacejo  |m2
d.1.]202 1132-01 grubosci do 2 cm (wartogc srednia)
2|+ NNRNKB
202 1132-02
18"1.5+2.84*4.87+1.09*1.09+3.97*4.86 m2 61.313
RAZEM 61.313
7|KNR-W 2-02 [Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - [ m2
d.1./1123-02 wykitadzina typu tarket z wywinigciem na $ciany
2
(18*1.5+2.84*4.87+1.09*1 .09+3.97*4.86)*1.1 m2 67.444
RAZEM 67.444
8/KNR-W 2-02 [Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- m2
d.1./1123-04 wych
2
(18*1.5+2.84*4.87+1.09*1 -09+3.97%4.86)*1.1 m?2 67.444
RAZEM 67.444
1.3 Remont $cian
9/KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m?2
d.1.]1202-09 ponad 5 m2 (sufity)
3
18"1.543.8°4.942.7"4.7+4"4.8+4*2 841 .2*1 A41.1%1.142.2%1.9 m2 93.660
| RAZEM 93.660
10{KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.]1202-09 ponad § m2 ($ciany)
3
18*2‘3.1+3A8*2*3.1+4.9‘2‘3,1+2.7‘2*3.1+4.7*2‘3.1+4‘2’3.1+4.7*2‘3.1+4’2‘ m2 323.120
3.142.8"2*3.141.2*2+1.1*241.1*241 17242.2*241.1%2
RAZEM 323.120
11/KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.1./2611-02 UNI-GRUNT
3
362.78 m2 362.780
RAZEM 362.780
12/KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2008-02 wykonywane recznie na écianach na podtozu z tynku po zerwanym obiciu
3
18*2*1.6 m2 57.600
RAZEM §7.600
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
p02.9+p02.10 m2 416.780
RAZEM 416.780
14|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.1.]12611-02 UNI-GRUNT
3
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poz.13 m2 416.780
RAZEM 416.780
15]KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbam; emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3
poz.13 m2 416.780
RAZEM 416.780
16|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie $cian lakierem lamperyjnym pélmat - dwukrotne m2
d.1.{1206-01 Krotnos¢ = 2
3janalogia
18°2*1.5+1.5*1.5 m2 56.250
RAZEM 56.250
1.4 Roboty instalacyine
17|KNR 5-08  [Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w [szt.
d.1./0309-03 puszkach z podigczeniem oraz przetgcznikéw swiatta
4|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
18 Przerébki instalacii elektrycznej, ukrycie przewodaw, zmiana potozenia opraw, |kpl
d.1.kalk. wiasna |drobne naprawy
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 5-08  [Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
20(KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych z podtoza m
d.1.]1116-02
4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21/KNR 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych szt.
d.1./1134-01
4 x
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
22|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - wietiowkowa do 4x40 W - opra- kpl.
d.1./0502-04 wy LED
4
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
1.5 Roboty pozostate
23|NNRNKB (2.V1) Drzwi dwuskrzydfowe z ksztattownikow aluminiowych m2
d.1.|202 1026-06
5
1.45*2 m?2 2.900
RAZEM 2.900
24|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.1./1016-02
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |m2
d.1.]1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
5
1.8"8 m2 14.400
RAZEM 14.400
2 Prace porzadkowe
26 Wyniesienie materialow z demontazu, wywéz i utylizacja (kontener) kpl
d.2(kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




